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+ 
Evolución relés de protección  

RELÉS  

ELECTROMECÁNICOS 

RELÉS  

ELECTRÓNICOS 

RELÉS  

NUMÉRICOS M.F. 

Principio  de funcionamiento : Fuerza 
electromagnética  producida  por  una 
corriente  y/o  una tensión  en un elemento  
móvil .  

Ajustes  por  medio  de diales,  tornillos  
o perillas  móviles . 

Basados en tecnología  electrónica  
discreta  

Ajustes  por  medio  de switches , 
diales  o potenciómetros  de 
movimiento  continuo . 

Posee funciones  de medida,  registro  de 
eventos y otras adicionales  

Ajustes  por  medio  de puerto  de 
comunicaciones  o un  IHM  en panel  
frontal . 



+ 
Relé electromecánico  

ÂSi fuerza debida  a señal de entrada  excede  fuerza del  

resorte,  el disco  gira  y llegará  a disparo  si continúa  la 

condición  de entrada .  

ÂVelocidad  de rotación  depende  de magnitud  de la  señal . 

 



+ 
Relé electrónico análogo  

ÂElectrónica  analógica  rectifica  y promedia  señal  de 

entrada .  

ÂFiltro  para reducir  rizado  retarda  respuesta. Cuando  señal de 

entrada  excede  valor  de referencia,  se da disparo .  

ÂHistéresis  inyecta  un pequeño  desplazamiento  en la 

referencia  para evitar  variación  del  ajuste (Menos del  5%). 

 



+ 
Relé microprocesado  

ÂSeñal  de entrada  se rectifica  y filtra  y se mide  por  

conversión  análoga  a digital .  

ÂDecisión  de protección  a través de software  permite  mucha 

más flexibilidad  al usuario  y acceso remoto  a través de 

canales de comunicación . 

 



+ 
Relé numérico  

ÂSeñal  de entrada  no es rectificada  y filtrada,  es 

directamente  muestreada  en intervalos  de 12, 24, 48 o 96 

veces  por  ciclo .  

ÂMuestreo  de señal de entrada  permite  procesamiento  

numérico  lo cual mejora  rendimiento  del  sistema y logra  

flexibilidad  con software  de control . 

 



+ 
Dispositivos Electrónicos 

Inteligentes: DEI´ s 

Mejora versatilidad , 

confiabilidad, exactitud, 

adaptabilidad y selectividad en 

sistema de protecciones  

Ahorro de espacio y 

cableado  

Inclusión de funciones anexas como 

medida, registro, control, autochequeo  y 

monitoreo permanente  

DEI ´ s 

Mejores herramientas para 

análisis de fallas, tales como 

SOE y oscilografías  

Interfaz Hombre -Máquina y 

posibilidad de Gestión de 

Protecciones  



+ 
Dispositivos Electrónicos 

Inteligentes: DEI´ s 

Posición de equipos  

Switches 

Disparos transferidos  
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Disparo al interruptor  

Alarmas  

Disparos transferidos  

Maniobra de equipos  

Medidores  

4-20 mA 

±  10 V 

PLC 



+ 
Prueba de DEI´ s 

EQUIPO  

PATRÓN  

EQUIPO  

BAJO PRUEBA 
VARIABLE 

DE 

SALIDA  

Ɇ VALOR 

TEÓRICO  
ERROR 

TOLERANCIA  
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VARIABLE 

DE 

ENTRADA  



+ 
Prueba de DEI´ s 

Verificar  correcta  operación  y calibración  de todas las 

funciones  de protección,  de acuerdo  con valores  programados  

y especificaciones  del  fabricante  

 



+ 
Prueba de DEI´ s 

Equipo  especializado  en pruebas  de relés  numéricos,  con 

múltiples  funciones  de prueba  y precisión  adecuada a los 

requerimientos  

 



+ 
Prueba de DEI´ s 

SALIDAS ANÁLOGAS 

ÂGeneración de tensión trifásica  

ÂGeneración de corriente trifásica (2 canales) 

ÂGeneración de tensión monofásica auxiliar  

 

 



+ 
Prueba de DEI´ s 

SALIDAS DIGITALES 

ÂSimulación de condiciones operativas  

Â Inicio manual de secuencias o envío de mandos  

 

 



+ 
Prueba de DEI´ s 

ÂSALIDAS DIGITALES 

 



+ 
Prueba de DEI´ s 

Pruebas  con  IEC 61850 

ÂNo se requieren  más entradas y salidas binarias  para las 

funciones  de control  y protección .  

ÂEl método  tradicional  de disparo  de un interruptor  a través 

de un contacto  se puede  sustituir  por  mensajes GOOSE 

(Generic  Object  Oriented  Substation Event) enviados  a 

través de Ethernet  con cables  RJ45 o cables  de fibra  óptica .  



+ 
Prueba de DEI´ s 

Conexiones  utilizadas  para prueba  de un DEI basado 

en IEC 61850 



+ 
Prueba de DEI´ s 

Â IEC61850 trae como ventaja  la sustitución  del  cableado  de 

cobre  tradicional  con cables  RJ45 o cables  de fibra  óptica  a 

través de Ethernet . 



+ 
Prueba de DEI´ s 

ÂLos métodos  tradicionales  todavía  se pueden  utilizar  para 

probar  dispositivos  IEC 61850.  

ÂSe deben  aplicar  señales de tensión  y corriente  al 

dispositivo  con el fin  de simular  un disparo .  

ÂLa diferencia  está en la manera de monitorear  la señal de 

disparo .  

ÂTradicionalmente , el usuario  conecta un cable  desde  una 

entrada  binaria  del  equipo  de prueba  hasta una salida 

binaria  del  dispositivo  de protección .  



+ 
Prueba de DEI´ s 

ÂCuando el dispositivo  de protección  dispara,  la salida  se 

cierra  y esto hace que la entrada  en el equipo  de prueba  se 

active  y detenga  las inyecciones  de prueba  o el 

temporizador .  

ÂCon el fin de saber  qué mensajes GOOSE monitorear,  el 

usuario  debe  estar al tanto del  lenguaje  básico  de la norma 

IEC 61850.  

ÂLos archivos  SCL (Substation Configuration  Language: 

Lenguaje  de configuración  de Subestación)  contienen  toda la 

información  de cómo se configura  la subestación, pero  lo 

más importante  es que poseen mensajes GOOSE. 



+ 
Prueba de DEI´ s 

ÂArquitectura relé numérico  



+ 
Prueba de DEI´ s 

ÂReemplazo de tarjeta de salidas binarias  



+ 
Prueba de DEI´ s 

ÂReemplazo de tarjeta de entradas binarias  



+ 
Prueba de DEI´ s 

 



+ 
Prueba de DEI´ s 

ÂArquitectura de relé numérico con bus de estación 61850 -8-1  



+ 
Prueba de DEI´ s 

ÂReemplazo de tarjetas análogas y convertidores A/D  



+ 
Prueba de DEI´ s 

 



+ 
Prueba de DEI´ s 

ÂRelé con arquitectura para soportar IEC 61850  



+ 
Prueba de DEI´ s 

Prueba  de esquema  de recierre  con  IEC  61850:  

ÂConectar  el sistema de prueba  a la red  para determinar  

qué mensajes GOOSE están disponibles .  

ÂEsto también  puede  hacerse a través de un archivo  SCL.  

ÂEncontrados  los mensajes GOOSE de interés,  se asignan 

internamente  a las entradas y salidas binarias  del  sistema 

de prueba  (Similar  a emplear  los cables  de prueba  para 

conectar  las entradas y salidas binarias  del  relé  a las 

entradas binarias  del  equipo  de prueba ). 

ÂLos valores  de la prueba  se inyectan  y el relé  disparará  

enviando  un mensaje GOOSE de disparo  a la red   



+ 
Prueba de DEI´ s 



+ 
Prueba de DEI´ s 

Prueba  de esquema  de recierre  con  IEC  61850:  

ÂEn este momento  el sistema de prueba  debe  detectar  el 

mensaje y registrar  el tiempo  de disparo .  

ÂDespués se emplean  unos cuantos ciclos  de retraso  para 

simular  la apertura  del  interruptor  y el sistema de prueba  

enviará  un mensaje GOOSE a la red  que simula  la condición  

de apertura  del  interruptor  (52A).  

ÂEl relé  recibe  el mensaje e inicia  el recierre .  



+ 
Prueba de DEI´ s 

Prueba  de esquema  de recierre  con  IEC  61850:  

ÂUna vez que expire  el tiempo  de recierre , el relé  envía otro  

mensaje GOOSE para volver  a cerrar  el interruptor .  

ÂEn este momento  el sistema de prueba  adquiere  el mensaje 

y envía otro  mensaje GOOSE simulando  el cierre  del  

interruptor .  

ÂEsto continúa  hasta que el relé  realiza  el último  ciclo  de 

recierre . Así es como se prueba  un dispositivo  IEC 61850 

típico . 



+ 
Prueba de DEI´ s 

Para  prueba  plena  de arquitectura  IEC  61850: 

ÂEntradas Binarias Ą Reemplazadas por  GOOSE IN (8-1) 

ÂSalidas Binarias Ą Reemplazadas por  GOOSE OUT (8-1) 

ÂAmplificadores  de Tensión y Corriente  Ą Reemplazados por  
SV (9-2) 

ÂCon dispositivos  IEC 61850, el equipo  de prueba  ya no 
supervisa  una salida  física.  

ÂEl equipo  de prueba  debe  ser capaz de detectar  y 
suscribirse  a un mensaje GOOSE. 

ÂUna vez se detecta  el mensaje GOOSE correcto  el equipo  de 
prueba  debe  parar  las inyecciones  o el temporizador .  
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+ 
IEC 61850  

ÂLa norma IEC 61850 fue publicada  en 2003 como 

Communication  networks  and  systems  in  substations : 

Arquitectura  que define  los lineamientos  y estandariza  la 

forma de intercambiar  información  entre  los dispositivos  de 

la Subestación.  

ÂEn septiembre  de 2010 salió la edición  2 como 

Communication  networks  and  systems  for  power  utility  

automation : Dejó  de ser una arquitectura  dedicada  a 

subestaciones  y se convirtió  en una arquitectura  para todos 

los elementos  del  sistema eléctrico  de potencia .  

 



+ 
IEC 61850  

Â60-70õs: protocolos simples propios de cada fabricante  

Â80-90õs: primeros protocolos no propietarios (Modbus  o DNP) 

Â90õs: 

ÂEPRI desarrolla UCA 

Â IEC desarrolla IEC 60870-5 

ÂSiglo XXI: IEC61850 



+ 
IEC 61850  

ÂLa norma   IEC  61850 no es un  protocolo  sino  una  

arquitectura  de comunicación .  

 

ÂHay un gran  mal entendido  en definir  la IEC 61850 como 

un protocolo  de comunicación  en la subestación .   

Â IEC 61850 es una arquitectura  que define  los lineamientos  

y estandariza  la forma de intercambiar  información  entre  

los dispositivos  del  Sistema Eléctrico  de Potencia.  

Â  òDecir que la IEC 61850 es solo un protocolo  es como 

decir  que una rueda  es un carroó  



+ 
IEC 61850  

ÂLa norma en sí contiene  varios  protocolos,  por  ejemplo :  

 

ÂPor estar basada en comunicación  por  Ethernet  emplea  

protocolo  internet  TCP/IP 

ÂPara SCADA emplea  protocolo  MMS (Multimedia  

Messaging  System) 

ÂPara la reconfiguración  de redes  emplea  RSTP (Rapid 

Spanning Tree Protocol ), PRP (Parallel  Redundancy  

Protocol ) o HSR (High  availability  seamless redundancy ). 

ÂEn conclusión,  IEC 61850 depende  de varios  protocolos  

ya existentes  para que tenga éxito .  



+ 
IEC 61850  

ÂUno de los retos que enfrenta  actualmente  es la definición  de 

los procedimientos  de prueba .  

Â¿Cómo se supone es un dispositivo  IEC 61850 a probar?   

Â¿Qué se requiere  para poner  a prueba  estos dispositivos?   



+ 
IEC 61850  

Â Los métodos  tradicionales  todavía  se pueden  utilizar  para 
probar  dispositivos  IEC 61850.   

Â La diferencia  está en la manera de monitorear  la señal de 
disparo .  

ÂCon dispositivos  IEC 61850, el equipo  de prueba  ya no 
supervisa  una salida  física.  

ÂEl equipo  de prueba  tendrá  que ser capaz de detectar  y 
suscribirse  a un mensaje GOOSE (Generic  Object  Oriented  
Substation Event) .  

ÂUna vez se detecta  el mensaje GOOSE correcto  el equipo  de 
prueba  debe  parar  las inyecciones  o el temporizador .  



+ 
 IEC 61850: Estructura  

IEC 61850-1: Introduction and Overview 

IEC 61850-2: Glossary 

IEC 61850-6: Configuration description language for é 

IEC 61850-3: General requirements 

IEC 61850-4: System and project management 

IEC 61850-5: Comm. req. for functions and device models 

IEC 61850-9: Specific communication service mapping 

IEC 61850-7:Basic communication structure for é  

IEC 61850-8: Specific communication service mapping 

IEC 61850-10: Conformance testing 



+ 
IEC 61850: 2ª Ed.  

ÂSoluciona ambigüedades  o contradicciones  de la 1ª Ed. 

ÂPartes modificadas : 1, 3, 4, 5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 9-2 y 10  

Â2ª Edición  de las partes  7-2, 7-3 y 7-4,  incluye : 

ÂModelos  para monitorear  datos históricos  y estadísticos 

ÂModelos  monitoreo  calidad  de suministro  (Grupo  Q) 

 



+ 
IEC 61850: 2ª Ed.  

ÂUno de los cambios  en la edición  2 se relaciona  con la 

función  de modo  de prueba .  

ÂEl usuario  ajusta un bit  de prueba  y los dispositivos  de la 

subestación  sabrán que los mensajes enviados  por  ese 

dispositivo  no son eventos reales, sino una prueba  de 

mensajes GOOSE. 



+ 
IEC 61850: 2ª Ed.  

ÂOtro  tema es el uso del  bus de proceso,  definido  por  la 

norma IEC 61850 Parte 9-2, como la digitalización  de todas 

las señales analógicas  en la subestación .  

ÂEsto se logra  mediante  la conexión  de todos los 

transformadores  de corriente,  transformadores  de tensión  y 

los cables  de control,  a las Merging  Units.  



+ 
IEC 61850: 2ª Ed.  

Las Merging  Units: 

ÂConvierten  señales analógicas  en señales binarias  y envían 

la información  a través del  bus de proceso  a todos los 

dispositivos  que se suscriben  para obtener  esa información .  

ÂSustituyen con una o varias fibras  ópticas  los cables  de cobre  

que conectan los equipos  primarios  (transformadores  de 

corriente  y de tensión, interruptores,  seccionadores,  etc.) 

con los DEIs que constituyen  el sistema de Protección,  

Control  y Medida . 



+ 
IEC 61850: 2ª Ed.  

Modelado  abstracto  de datos  y funciones  

ÂPara tener  interoperabilidad  se necesita: 

ÂModelo  de los objetos  reales  (GOMSFE). 

ÂDefinir  tipos  de datos. 

ÂEn IEC 61850-5 se definen  de forma genérica : 

ÂModelos  de equipos . 

ÂRequerimientos  de comunicación . 

ÂEn IEC 61850-7-4 y 7-3 se definen  específicamente  los 

modelos  de información . 

ÂEn IEC 61850-7-2 se definen  los servicios  y funciones  para 

intercambiar  información . 



+ 
IEC 61850: 2ª Ed.  

ÂProporciona  un marco  de referencia  para la integración  de la 

subestación  al especificar : 

ÂRequisitos de las comunicaciones  

ÂCaracterísticas  funcionales  

ÂEstructura  de los datos en los dispositivos  

ÂConvenciones  de nomenclatura  para los datos 

ÂCómo interactúan  las aplicaciones  y controlan  los 

dispositivos   

ÂLa forma como deber  ser probada  la conformidad  con la 

norma. 



+ 
Transmisión de valores 

muestreados (TSV) 

ÂTransmisión  de medidas  analógicas  minimizando  el tiempo  

desde  muestreo  hasta recepción  del  mensaje, como p.ej. 

valores  medidos  en un transformador  de medida  (TCTR y 

TVTR). 

ÂFuncionamiento  similar  al bloque  de control  de los GOOSE. 

ÂEl DATASET asociado solo contiene  datos de tipo  SAV 

(valores  instantáneos de medidas  analógicas) . 

ÂSe definen  dos clases de mensajes de este tipo : 

ÂBloque de control  MSVCB: Envío de mensajes TSV a varios  

DEIs.  

ÂBloque de control  USVCB: Envío de mensajes TSV a un DEI. 



+ 
SCL: Substation Configuration 

Language 

ÂLenguaje  para la configuración  estandarizada  de IEDs y 

subestaciones  

ÂPermite  el intercambio  de información  entre  herramientas  de 

configuración  de diferentes  fabricantes  

ÂLenguaje  basado en XML que describe : 

ÂSistema de automatización  de una subestación, equipos  y la 

relación  entre  ellos . 

ÂConfiguración  de los DEIs 



+ 
Tipos de archivo SCL  

Â SSD: System Specification  Description  

Â Descripción y especificaciones en XML del sistema entero.  

Â SCD: Substation Configuration  Description  

Â Descripción en XML de una subestación entera.  

Â ICD: IED Capability  Description  

Â Descripción en XML de los elementos soportados por un DEI.  

Â CID: Configured  IED Description  

Â Configuración en XML de un DEI.  



+ 
Modelo de datos  

Â El modelo  de datos proporciona  una descripción  del  mundo  real . 

Â Base de datos distribuida  y orientada  a objetos . 

Â Un Nodo Lógico  (LN) es la representación  abstracta  de una 
funcionalidad  necesaria  para la automatización  de una subestación . 

Â Esta función  no puede  ser descompuesta  en otras más 
elementales . 

 

 

 

 

         
    . 



+ 
Grupos de Nodos Lógicos  

1. Grupo L: LNs del sistema (2)  

2. Grupo P: Protección (28)  

3. Grupo R: Relacionados con protección  (10) 

4. Grupo C: Control (5)  

5. Grupo G: Genéricos (3)  

6. Grupo  I:  Interfaz y archivamiento (4)  

7. Grupo A: Control automático (4)  

8. Grupo M: Medidas (8)  

9. Grupo S: Sensores y monitorización (4)  

10. Grupo X: Switchgear  (2) 

11. Grupo T: Transformadores de medida (2)  

12. Grupo Y: Transformadores de potencia (4)  

13. Grupo Z: Otros equipos del sistema eléctrico (15)  

 



+ 
Modelo de datos  

ÂSe define cualquier dato utilizando las 

siguientes categorías:  

Â Nodos Lógicos (LN): interruptor, 

seccionador, transformador de 

instrumentaci·né 

Â Tipos de datos compatibles (CDC): 

medida, digital simpleé 

Â Tipos de datos compuestos (Comp. DC): 

escala, calidadé 

Â Tipos de datos básicos (Base DC): entero, 

realé 



+ 
Esquema de composición de un LN 

de un transformador de corriente  

Â Grupo T: Transformadores de medida  

Å LN TCTR: Transformador de corriente  

ð Attribute  Amp: Valor medido de la corriente, de tipo SAV  

Å CDC SAV: Muestras instantáneas de valores medidos  

ð Attribute  sVC: Configuración de la escala del valor de instMag, 
de tipo ScaledValueConfig  

Å Composite  DC ScaledValueConfig : Define factor de escala y offset 

ð Offset: Valor del offset, de tipo FLOAT32 

 
LN: TCTR 

Loc 

Amp 

Artq 

HzRtq 

CDC: SAV 

instMag 

q 

t 

units 

sVC 

Composite DC: 

ScaledValueConfig 

scaleFactor 

offset 

Base DC: Float32 

mantissa 

exponente 



+ 
Interfaces de comunicación  

Process bus (4,5)

Station bus (1,3,6,7,8,9)

Å Lista de posibles interfaces de 
comunicación de una subestación 
contemplados en la norma IEC 61850: 



+ 
Modelo comunicación  

ÂTwo-Party-Application -Association  (TPAA) 

Â Intercambio bidireccional de información  

Â Comunicaciones entre cliente y servidor  

Â Transmite servicios de consulta y respuesta  

ÂMultiCast -Application -Association  (MCAA)  

Â Intercambio unidireccional de información  

ÂMensajes GOOSE o transmitir valores 
muestreados  

Â Comunicación entre una fuente ( publisher ) y 
varios destinatarios ( subscriber ) 

Â Los destinatarios deben detectar información 
perdida o duplicada  

Â Notificar la detección de información perdida  

Â Descartar la información duplicada  

Cliente Servidor

Establecimiento 

de conexión

Mensaje de 

pregunta/respuesta

Mensaje de datos 

espontáneo

Desconexión

Clientes 

(subscriber)

Servidor 

(publisher)

Mensajes de datos 

espontáneos



+ 
Servicios para el envío de datos  

ÂExisten diferentes  maneras de acceder  al valor  de una variable : 

ÂPolling : GetData Value 

Â Informe  (dchg , qchg  o dupd ) 

ÂSin buffer : Unbuffered  report  

ÂCon buffer : Buffered  report  

Método  

Información 

crítica en el 

tiempo  

Se pueden 

perder datos  

Permite múltiples 

clientes  

Aplicación 

tipo  

Polling  (GetDataValues) × ã ã Browser  

Unbuffered  report  ã ã × Tiempo real  

Buffered  report  ã × × 
Concentrador 

de datos 



+ 
Report Control Block: RCB  

ÂExisten dos tipos  de Informes : 

ÂBuffered  Reports 

ÂUnbuffered  Reports 

ÂUtilizados  para monitorizar  datos 

ÂLos informes  se envían a partir  de eventos, utilizando  

condiciones  previamente  definidas  

ÂEnvía informes  solo cuando es necesario  

ÂReduce impacto  en ancho de banda  

ÂUn RCB monitorea  los datos de un solo Data Set 

ÂCada RCB se pude  utilizar  por  un solo cliente  



+ 
Mensajes en el IEC 61850 

ÂLos datos son comunicados  entre  los IED utilizando  

mensajes, llamados  GSE (Generic  Substation Events). 

ÂCada mensaje puede  contener  un juego  de datos con 

muchos elementos . 

ÂAlgunos  DEIs òpublicanó, por  la red  de la subestación, 

mensajes GSE usando òmulticasting ó. 

ÂPara poder  escuchar estos mensajes, los IEDs deben  

òsuscribirseó 

ÂDistribución  rápida  y fiable  de eventos a más de un 

dispositivo  de forma simultánea : alarmas, mandos, señales 

de disparo . 

 

 



+ 
Mensajes en el IEC 61850 

ÂSe definen  dos clases de mensajes de este tipo : 

ÂGOOSE: Generic  Object  Oriented  Substation  Event  

ÂEnvía información  del  estado que ha cambiado  y del  resto de 

DATA-SET. 

ÂPermite  al receptor  del  mensaje saber  que un estado ha 

cambiado  y el tiempo  del  último  cambio . 

ÂGSSE: Generic  Substation  Status Event  

ÂCompatibilidad  con GSE de UCA. 

ÂSolo envía lista con información  del  estado que ha cambiado . 



+ 
Mensajes en el IEC 61850 

GSSE (Generic  substation  status  event)  

ÂSu formato  es fijo  y solo soporta  datos tipos  BitPair. 

ÂSon compatibles  con los UCA2 GOOSE. 

 

GOOSE (Generic  object -oriented  substation  event)  

ÂPuede estar conformado  por  diferentes  tipos  de datos 

(Boolean, BitString, Coded  Enum, Integer , floating ) 

 



+ 
Mensajes en el IEC 61850 

Mensajes  GOOSE 

ÂMétodo  rápido  de intercambio  de datos. 

ÂUtilizados  para protección  y control  

ÂPublicados  por  multicasting  en la red . 

ÂLos DEI´ s se suscriben  para seleccionar  los mensajes. 

ÂSe publican  periódicamente,  con un máximo  tiempo  de 

transmisión  (60s, 10s, 1s, etc.) bajo  condiciones  normales . 

ÂCuando ocurre  un evento, el mensaje actualizado  es enviado  

múltiples  veces, siguiendo  un patrón,  hasta que se alcanza el 

tiempo  máximo  de transmisión . 



+ 
Mensajes GOOSE 

 



+ 
Mensajes GOOSE 

 



+ 
Mensajes GOOSE 

Partes de un Mensaje GOOSE  

ÂDefinición del Bloque de control  

ÂControl Block Reference  

ÂDataset Reference 

ÂGOOSE ID 

ÂDetalles de Comunicación  



+ 
Mensajes GOOSE 

Partes de un Mensaje GOOSE  

ÂComponentes del Paquete de Datos 

ÂContiene información de estados, como posición de 

interruptor.  

ÂPuede incluir elementos analógicos.  

ÂCalidad , Información de tiempo.  



+ 
Prueba de DEI´ s con IEC61850 

ÂEl sistema de prueba  debe  recibir  y enviar  mensajes GOOSE 

a través de la red  de área local  (LAN) de la subestación .  

ÂPara poder  interrogar  a la red,  el sistema de prueba  

adquiere  el mensaje GOOSE correcto  y detiene  las 

inyecciones  o el temporizador  en menos de 2 milisegundos .  

ÂEste tiempo  sólo se logra  por  la implementación  del  

algoritmo  adecuado  en el sistema de prueba .  



+ 
Prueba de DEI´ s con IEC61850 

ÂEl sistema de prueba  debe  leer  archivos  SCL y asignar  las 

entradas para los diferentes  mensajes GOOSE disponibles  

en el archivo  SCL.  

ÂSi no hay un archivo  SCL, el sistema de prueba  debe  

interrogar  a la red  y mostrar  los mensajes GOOSE 

disponibles,  para permitir  que el usuario  sea capaz de 

asignar  estos mensajes a las entradas binarias  en el sistema 

de prueba . 



+ 
Prueba de DEI´ s con IEC61850 

ÂSeleccionar  los elementos  que serán monitoreados  en el 

mensaje GOOSE del  relé  a probar . 

ÂA través del  programa  de configuración  seleccionar  los 

datos a monitorear , utilizando  una de las siguientes  opciones : 

ÂCrear los mensajes GOOSE 

ÂCapturar los mensajes GOOSE que están en la red.  

Â Importar los mensajes de los archivos de configuración 

SCL - CID de los relés.  

ÂRecuperar archivos gsx2 y gcx2  



+ 
Prueba de DEI´ s con IEC61850 

ÂCrear  mensaje GOOSE 



+ 
Prueba de DEI´ s con IEC61850 

ÂAgregar  elementos  al conjunto  de datos 



+ 
Prueba de DEI´ s con IEC61850 

ÂUbicar  mensajes GOOSE en la red  



+ 
Prueba de DEI´ s con IEC61850 

ÂUtilizar  archivos  CID (SCL) de ajustes del  relé  



+ 
Prueba de DEI´ s con IEC61850 

ÂGenerar  archivos  CID (SCL) de ajustes del  relé  


